
                             
 

 

Opis szczegółowy przetargu dot. infrastruktury ładowania  

wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem oraz odbiorem UDT  

 

 

Dotyczy przedsięwzięcia pt. „Budowa dwóch zakładowych stacji ładowania innych niż 

ogólnodostępne od mocy 150 kW” współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji.   

Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych dwóch (2) szt. stacji ładowania pojazdów 

elektrycznych prądem stałym od mocy 150 kW, każda wyposażona w terminal płatniczy.  

 

ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa podmiotu: Kwidzyn Sp. z o.o. 

Ulica: Południowa 2 

Kod pocztowy: 82-500  

Miejscowość: Kwidzyn 

NIP: 5811002515 

REGON: 170237173 

Województwo: Pomorskie 

Powiat: kwidzyński 

 

INFORMACJE O PRZETARGU 

Termin składania ofert został wyznaczony do 11.12.2024 roku do godziny 10:00. 

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące zadania inwestycyjnego znajdują się poniżej. 

Osoba do kontaktu w sprawie zapytania: 

Małgorzata Król, nr tel: 571 208 897, adres e-mail: malgorzata.krol@wzpow.com.pl 

 

mailto:malgorzata.krol@wzpow.com.pl


                             
Szczegółowy opis infrastruktury ładowania: 

• Dostępne docelowe moce stacji: 150 kW. 

• Możliwość upgrade’u mocy stacji do 180 kW. 

• Dostępne złącza: 150, 180 kW – 2xCCS 

• Doposażenie stacji w dodatkowe gniazdo AC. 

• Możliwość posadowienia stacji tuż przy ścianie lub innej przeszkodzie, stacja powinna zawierać 

rewizję do celów serwisowych od frontu lub od boku.  

• Możliwość jednoczesnego ładowania dwóch pojazdów złączami DC.  

• Wyposażona w statyczny podział mocy między dwoma konektorami DC. 

• Stacja powinna być wyposażona w moduły mocy minimum 30 kW. 

• Wyposażona w zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe: rozłącznik izolacyjny. 

• Wyposażona w zabezpieczenie różnicowo-prądowe: RCD ≤ 30mA typ A (moduł DC) RCD ≤ 

30mA typ B (opcjonalnie dla modułu AC). 

• Maksymalny pobór mocy w trybie standby: 50 W. 

• Wyposażona w zabezpieczenie przepięciowe: Ogranicznik przepięć T2. 

• Wyposażona w zabezpieczenie przed odwrotnym przepływem prądu: Wbudowane w moduł 

mocy. 

• Powinna posiadać ochronę przed porażeniem: układ IT, monitor rezystancji izolacji. 

• Wyposażona w system izolacji: Transformatory wysokiej częstotliwości. 

• Maksymalne wymiary z Cable Management System (systemem zarządzania kablami): 2150 x 

940 x 1080 mm. 

• Waga max 700 kg  

• Stacja ładowania musi posiadać chłodzenie wymuszone powietrzem, załączana automatycznie. 

• Stacja ładowania musi być wyposażona w rozwiązanie zarządzające okablowaniem, które 

podczas odkładania przewodu zwalnia użytkownika z czynności owijania przewodu wokół 

wieszaka, umożliwiając w łatwy sposób włożenia wtyczki do gniazda odkładczego 

zlokalizowanego na obudowie stacji ładowania. System powinien powodować, że przewód sam 

wróci na pierwotną pozycję oraz nie będzie stykał się z podłożem podczas ładowania (bez 

ingerencji użytkownika). Niespełnieniem wymagań Zamawiającego będzie dostarczenie stacji 

wyposażonej tylko w uchwyt do podtrzymywania przewodu, w którym to użytkownik będzie 

odpowiedzialny za zawijanie przewodu, ma to na celu ograniczenie ingerencji użytkownika i 

niedopuszczenie do sytuacji, w której przewód znajdowałby się bezpośrednio na ziemi a tym 

samym ulegałby szybszemu zużyciu poprzez uszkodzenia izolacji. 



                             
• Kable w stacji powinien być z zakończonym złączem DC o długości minimum 5,00 mb. 

• Zakres napięcia wyjściowego - 150 - 1000 V. 

• Maksymalny prąd ładowania CCS - praca chwilowa do 500A. 

• Dźwięki emitowane przez stację nie mogą być wyższe niż 60 dBA. 

• Stopień ochrony IP 54, IK 10. 

• Obudowa stacji powinna być wandaloodporna i obojętna na warunki atmosferyczne -35°C 

+55°C. 

• Front stacji ładowania powinien być wyposażony w oświetlenie LED sygnalizujące status 

zajętości punktu ładowania (szeroka widoczność w obu kierunkach dla użytkowników). 

• Stacje ładowania posiadać powinny podświetlenie panelu zintegrowane z oświetleniem 

funkcjonalnym, wskazujące poziom naładowania (SOC) aby był komfortowy odczyt 

w dzień/noc 

• Referencje działającego systemu płatności bezgotówkowej za pomocą terminala płatniczego 

w stacjach ładowania - co najmniej dwóch. Różne warianty terminali i operatorów płatności: 

CCV / eService, Payter / Valina (Wordline). 

• Interface użytkownika i przebieg procesu ładowania powinien być wyświetlany na 10” 

dedykowanym do tego celu monitorze.  

• Standard komunikacji stacji z systemami BACKEND wg protokołu OCPP 1.6-J i gotowość do 

zdalnej aktualizacji do OCPP 2.0.1. 

• Stacja powinna być wyposażona w dwa gniazda kart SIM - jedno do łączności serwisowej, 

drugie do procesów zarządzania i łączności z systemem Charging Station Management System 

(CSMS). 

• Ważne, aby stacja stanowiła komfort użytkowania dla osób z ograniczoną mobilnością: 

maksymalna wysokość gniazda odkładczego od podłoża wynosi między 800 a 950 mm – 

stacja musi spełniać normę dla osób niepełnosprawnych PAS 1899:2022. 

• Stacja ładowania powinna posiadać zintegrowany terminal płatniczy, który pozwala na 

udostępnienie metody płatności bezpośredniej (bez konieczności posiadania konta w systemie 

dostawcy lub posiadania karty RFID powiązanej z kontem użytkownika w systemie). 

• Wymagana metoda płatności za pomocą kart płatniczych (bezdotykowych/ tradycyjnych) oraz 

NFC (smartfon, smartwatch itp.). 

• Terminal płatniczy powinien być zintegrowany z operatorami płatności. Terminale i operatorzy 

płatności (Pax IM30 - CCV / E-service, Payter Apollo /Valina -Wordline, Ingenico – Polskie 

ePłatności). 

• Wymagana metoda płatności na zasadzie preautoryzacji.  



                             
• Stacja musi być zintegrowana z terminalem płatniczym w sposób machine2machine (m2m) 

Integracja powinna być poparta poświadczeniem od jednego z operatorów płatniczych 

świadczących usługi płatnicze na terenie RP. 

• Możliwość dostarczania informacji o procesach płatniczych do systemu CSMS. Stacja 

ładowania musi mieć zaimplementowane dodatkowe komunikaty Data Transfer (dot. protokołu 

OCPP 1.6-J), które zawierają niezbędne informacje o procesie płatności realizowanym w trakcie 

sesji ładowania.  

• Dokumentacja produktu w języku polskim, zatwierdzona przez Urząd Dozoru Technicznego 

(instrukcja montażu i obsługi stacji). 

• Serwis producenta/ oferenta dostępny 24/7. 

• Oferent zobowiązany jest do przedstawienia sposobu zgłaszania awarii do producenta stacji 

wraz z podaniem strony www do serwisu stacji oraz nr kontaktowym i adresem e-mail w celu 

weryfikacji dostępności serwisu 24 godziny 7 dni w tygodniu. 

• Serwis zapewniony w języku polskim. 

• Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie serwisowe – 24h. 

• Stacja ładowania powinna być wyposażona w pełni skalibrowane liczniki pomiaru kWh, zgodne 

z wymaganiami Eichrecht, MID. 

• Wykonanie zasilania po stronie dostawcy.  

• Montaże stacji ładowania wraz z posadowieniem fundamentu. 

• Wykonanie podłączenia kabli stacji do rozdzielni, która mieści się około 100-120 m od 

docelowego miejsca posadowienia stacji. 

• Wykonanie uziemienia wraz z wykonaniem przepustów gazo- i wodoszczelnego (konieczność 

przewiercenia przez ścianę). 

• Wykopanie w gruncie otworów wraz z koparką po stronnie dostawcy.  

• Zakup kabli potrzebnych do podłączenia stacji po stronie dostawcy. 

• Ułożenie tras kablowych w osłonie po stronie dostawcy.  

• Wszelkie materiały elektroinstalacyjne po stronie dostawcy.  

• Dostawa oraz montaż oznakowania pionowego znakiem D18a oraz wszelkie oznakowanie 

informacyjne, naklejki PPOŻ. 

• Uzyskanie opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. 

• Wszelkie uzgodnienia do UDT wraz z dokumentacją z asystą przy odbiorze po stronie 

dostawcy.  

• Cała dokumentacja powykonawcza, nadzór kierownika nad realizacja robót oraz obsługa 

geodezyjna po stronie dostawcy.  



                             
 

Dodatkowe aspekty: 

• Termin realizacji inwestycji wraz z odbiorem UDT: 28.02.2025 r.  

• Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1). 

• Oświadczenie dot. referencji z realizacji 3 zamówień polegających na budowie stacji DC nie 

mniejszej niż 100kW (załącznik nr 2). 

• Przedstawienie wypisu z KRS. 

• Oświadczenie potwierdzające posiadanie przez firmę kierownika budowy oraz trzech 

pracowników z SEP (załącznik nr 3). 

• Polisa o minimalnej wartości 3 miliony zł.  

 

Ocena formalna i merytoryczna: 

• Ocena formalna: Sprawdzenie, czy wszystkie wymagane dokumenty zostały dostarczone i 

spełniają wymogi formalne. 

• Ocena merytoryczna: Oferty będą oceniane pod kątem spełniania wymagań technicznych i 

funkcjonalnych określonych w dokumentacji przetargowej. 

 

Kryteria oceny: 

• Cena (80% wagi) 

• Termin realizacji (20% wagi) 

 

 

Warunki złożenia oferty: 

1. Termin składania ofert: 11.12.2024 r. do godziny 10:00. 

2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłączenie w formie elektronicznej do Małgorzaty 

Król na adres: malgorzata.krol@wzpow.com.pl 
3. Język, w którym można składać oferty: polski 
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